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BUBBLE JET PRINTER 

PIXUS 900PD 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン《円 XUS 900 PD )> をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。本製品の機能を 
十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととお0お読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管して<ださい。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてちっと詳しく 
知0たいとさにお役に立ちます。 

電波障喜規制について 

この装置は、情報姻理装置等電波障害自を規制協議芸 ( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を弓 I さ起こすことびおります。 

使用説明書に従って正しい取 D 扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル半一 
のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネル半一消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により、参加することびでさる任意制度となっていま 
す。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、檀写機、スキャナ及び複合機（コンセントか 
5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、曰米で統一されています。 



ExifPiint 


Exit Print について 

このプリンクは、 Ex げ 2.2 (愛称に xifPrint 」） に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカ方ラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時の力方ラ情報をまかし、それを最適化して、よりきれいなプリント 
出力結果を得ることびでさます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

•巨」は、キヤノン株式芸社の商標でず。 

• Micros 日 ft ®、 Wind 日 WS® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 

2 日日日、 Microsoft ® Wind 日 ws ® 白 8 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 
98 と略して記載しています。 

• Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Compact Flash 白ンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標です。 

• MEMORY STICK (メモリースティック）は、ソニー株式会社の商標です。 

• SmartMedia™ は、株式会社東芝の商標です。 

♦その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、最 
壽りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『ヴービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプリンタを運巧した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 

• 円 ctBildge に準拠したデジタルカメラ、デジタルビデオカ^ラを接続して印刷する場をの操作方詞こつい口ま 、 rPictBridge 
でかんたん写真印刷!』を参照してくださし、。 
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巧用巧みイジクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のためじ、使用済みインクタンク、 BJ 力ートリッジの回収を®進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力じよって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンじよる環境保全と資源の有効利用"の取りホ且みの主旨じご賛同いただき、回 
収じご協力いただける場合じは、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジを、お近くの回収窓 


□までお持ろくださ t >ますようお願い t 、たします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご用 
意いたしております。 

また回収窓口に店頭用力ートリッジ回収スタンドの設置を順み進めております。 

回収窓口じつきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認1 >ただけます。 
キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情じより、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 
力—トリッジをビニール 袋な どじ 入れ、地域の条例じ従1 >処分してください。 



お問い合わせのシート 


ご柜談の際にはすみや力>じお答えするためじ予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお 
願いいたします。 

また、かけまろがV、のかなう電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているコンピユータの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB) /A— ドディスク 容量 （ 

使用している OS : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 (Ver. ) 

□ Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

コンピユータ上で選択しているプ u ンタドライ y くの名称 （ 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名および(—ジョン （ 

接続ち法： □直結 □ネットワーク（種類： ) □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プ U ンタドライバのパ'-ジョン N 0. ( 

コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ （できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場丹 f : □パソコン□プリンタ 


MB / GB ) 


キヤノン販売株式会社 〒1 08-801 1ま京都港区港南 2- 1 6-6 
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使用説明書の見かた/記号について 


使用説明書について 


がず、最初にお読み<ださい。 

本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載され 
ています。コンピュータと接続してご使用の場合は、 Windows 版/ 
Mac 日 S X 版の中か5ご使用の日 S に含わせた使用説明書をご覧くだ 
さい。 

コンピュータと接続しないでご使用の場合は、「コンピュータを使わず 
にご使用の場合」をご覽ください。 

印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

艾書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、巧紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、日常のお手入れ、困ったときの対処ちま 
など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作-機能につい 
て説明しています。 

デジタルカメラとプリンタだけで印刷するとを 
にお読み <ださい。 

デジタルカメラのメモ U カードをプ U ンタにセツトして写真を印刷ず 
る操作、デジタルカ^ラをプ U ンタに接続して写真を印刷する操作、操 
作パネルで巧ラ方ンテナンス操作について説明しています。 

パソコンの画面で見る使用説明書です。 

プ U ンタに関してもっと詳しい説明び知りたいときにお読みくださ 
い。ドライバの香機能の詳細や応用的な使巧方法、『基本操作ガイド』 
には記載されていないトラブルの巧処方まについて説明しています。 
「『プリンタ活用ガイド』を読もう」 （ P . 目 9) を参照してください。 

パソコンの画面で見る使用説明書でず。 

『プ U ンタソフトウエア CD - ROM 』 に付属のアプリケーションソフト、 
ZoomBrowser EX/PhotoRecord ( Wind 日 ws ) や Easy - Ph 日 t 日 Print 、 
ImageBrowser ( Macintosh ) などについて、画像データの読み込み 
ちまや各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。「『プリンタ 
活用ガイド』を読もう」 （ P . 目目）を参照してください。 


記号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただ<ために、大切な記載事項 
には下記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りくださし、。 

IA 警告1 

取扱いを誤った場をに、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守0ください。 

1 A ミち意1 

取扱いを誤った場をに、傷害を負ラ恐れや物的損書び発生する恐れのあるま意事項び書かれ 
ています。ま全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りくださし、。 

A こ _ 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 

ぷ参考 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 








巧をにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただ<ために、下の注意事項を必ずお守り<ださい。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告喊下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合びありまず。 


設置場所について 


アルコール-シンナーなどの引义性を巧の巧<に置かないで<ださい。 


電源にごいて 


濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの巧まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引つおる、無巧に曲げるなどのことはし 
ないで<ださい。まだ、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 


ふたまたソケットなどを巧ったタコち配線をしないでくださし、。 





電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、巧び出た0巧な臭いびするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか5巧いて<ださい。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。販売店または修理窓□までご連絡ください。 


電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこ0や 
巧れを巧いた巧で巧を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂がの原因 
となります。 






お手入れにごいて 


巧扱いにごいて 


清掃のとをは、水で湿 S せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接舰すると、火災や感電の原因になりまず。 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

プ U ンタを分解、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 



プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に軸れて、火がや感電の原因になります。 


♦ 壁光口などの電気製品の近くに置くときのご注意 

壁光口などの電気製品とプリンタは約1日 cm 段上離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作ずることがありまず。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
灯•点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でき 
な < なることがあじまず。 









lA 注意 I 政下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合びあります。 

設置場丹 f について I 不安定な場巧や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこりのをい場所、屋ル直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでください。 

乂がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：1 0% RH 〜900 /oRH 

毛足の長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火がの原因となることがありまず。 


電源について 


電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火災や感電の原因になることが 
あります。 



延長電源コードは巧用しないでください。 


いごでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 



取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
〇いて 


AC 100 V な巧の電源電旺で馆用しないでください。 

火がや感電の原因になることがありまず。なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC 1 曰 0 V 電源周波数：已 0/60 HZ 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶと宝は、がず両側下部巧を両手でしっか0と持って<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性溶剤（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < ださい。 

万一、具巧（を属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、販売店または修理受付な□までご連結ください。 

プリンタを横おさせないで<ださい。 

インクが漏れて周囲を巧ずことがありまず。 

まをのため、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には曲れないでください。 ~一一 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがありまず。 
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こんなことびでをまず 

PIXUS 900 PD では、次のような使いかたができまず。 

* 料下に紹介する各ダイレクト印刷、フォトビューワの操作は、付属の『ダイレクトプリントガイド』をご覧くださし、。 


デジタルカメラとプリンタでダイレクト印刷 


■ メモリカードか6ダイレクト印刷 

デジタルカメラのメモリカードをプ IJ ンタにセット 
し、操作パネルのボタン操作だけで写真を印刷でさま 
す。コンピュータは使いません。 



参表示画像印刷 

液晶モニターに表示されてい 
る画像を印刷しまず。 



【巧定] ♦ «ホ BUS 田 M 



参画像毎に印刷枚数を指定 

画像毎に印刷枚数を指定して 
印刷しまず。 



麵面面 


• インデックス印刷 

メモ IJ - 力ードの画像を、カメラのファイル番号を巧けて印刷しまず。 

• 全画像を印刷 


• レイアウト印刷 


指定したレイアウトに/4/8 
面、絵はびき、アルバム）に 
指定して画像を印刷しまず。 





メモ IJ 一力ードのずべての画像を印刷しまず。 


• DPOF 印刷 

デジタルカメラで設定した DPOF 情報にしたがって印刷しまず。 


■デジタルカメラか6ダイレクト印刷！ 


本プ IJ ンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオ 
を接続すれば、カメラの操作で直接写真び印刷でさま 
す。 















■フオトビューワで選}尺した画像をお認！ 


フォトビューワを使用すると、コンピュータのデイス 
プレイでダイレクト印刷（メモ U - 力ード）の印刷イ 
メージを確認できます。また、コンピュータの性能を 
利用し、高速で写真印刷び巧能になります。 

操作は、プ U ンタとコンピュータを USB ケーブルで 
接続。[フォトビューワ]ボタンを巧すだけ！ 

操作は、すべてプ IJ ンタの操作パネルで行います。 



■ コンピュータか6の印刷はらちろん OK 
付属のアプリケーションソフトを使えば… 


参 Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなし全面印刷 

参 削けルリ化 ■! Zoom 己 rowser EX/PhotoRecord 
Ima 呂 eBrowser 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、 
簡単な操作で写真印刷。 



写真の加工やキャプションを付ければ、アルバムのでを 
あが0 ! 

参そのほかにち… 

Movie-PhotoPrints PhotoSt け ch 、 Easy-WebPrint 
などのアプ U ケーションソフトが用意されていまず。 

^ P .39 




■ 力ードス□ットをメモリカード用ドライブに使用！ 

プ IJ ンタの力ードス□ットを、コンピュータのメモ IJ 
力ード用ドライブとして設定でを、メモリカードへの 
書を込みを巧能です。 

力ードス□ットび CF 力ード、マイク□ドライブ、ス 
マートメディア、メモ IJ - スティック 、 SD メモ IJ - 
力ード、マルチメディアカードに対応したドライブに 
変身！ 

で* 

力ードス□ットを「読み取り/書き込み巧能」に設定ずると、印刷でをなくなりまず。 

メモ IJ 力ードへの書を込み操作び終了した！5、[読み取り専用モード]に設定を戻してください。 

操作方法については、『ダイレクトフ IJ ントガイド』①「力ードス□ットをコンピュータのドライブに設定ずる」 
をを照してください。 
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各部のち额とお割 


前面 


■ 


力ードス□ットカバー 

メモ U —力ードをセツトずるとさに開けます。 


アクセスランプ 


. 力ー ドス□ツト 

デジタルカメラのメモ U —カードをセツトします。セツト方法に 
ついては、『ダイレクトプ U ントガイド』を参照してください。 


メモリーカードをセツトず 


ると点灯し、読み取り/書さ 
込み中は点減しまず。 



排紙トレイ 

印刷された用紙が排出されま 
す。印刷する前に引さ出して 
<ださい 


フ□ントカバー 

インクタンクの交換や 
紙づまりのときに開け 
ます。 


電源ランプ- 

電源のオン/オフや、エラー 
の状態を知!5せます。 


操作パネル 


龍 


電源ボタン- 

電源を入れる/切るとさに 
押します。 



用紙サポート 

セットした用紙をまえます。印刷する前に開いて 
<ださい。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたときに、つまんで動かし、用紙 
の左端に合わせます。 


オートシートフイーダ 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用紙 
がセットでき、自動的に一枚ずつ給紙されます。 


液晶モニター 

ダイレクト印刷を行ラときに、印刷する画像や、メ 
ニュ ー 、設定項目が表示されます。 


カメラ接続部 

本プ U ンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビ 
デオカメラか5直接印刷するときに使います。 


リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してか6このポタン 
を押ずと、エラーが解除されて印刷でさるよラ 
になります。また印刷中にこのボタンを押すと、 
印刷を中止します。 


I 各部の名称と役割については、 
『ダイレクトプ U ントガイド』を 
参照してください。 



参考 

電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プ U ンタの状態を確認できます。 

消な . 電源びオフの状態でず。 

緑色に点な . 印刷可能なが態です。 

緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点な後、オレンジに点滅 

. エラーび発生し、印刷できない状態です。今 P .6 日 

オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅 

. ヴービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P .60 


背面 


USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタです。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコ 
ネクタです。 


内部 


プリントへッド固定レバー 

プ U ントへッドを固定します。 

ム 

プ U ント へッ ドを取り付けた5、このレバー 
を上げないで ください。 


プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 
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1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点巧します。 


2コンピュータの電源を入れる 

参考 

電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点ミ減している」 （ P . 目日）を参照してく 
ださい。 


■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙僅さ巨4 g / m ^ 未満） 

• 厚すざる用紙（重さ10己 g / m 2 を超えるもの） * キヤノン純正紙 L ソ外 
• 絵はびを 

• 巧り目のついた往復はびき 
• 写真やステッカーを貼ったはがさ 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙（例：ルーズ IJ - フ） 



プ U ンタを準備ずる 

印刷を開始ずる前に、次の手順でプリンタの準備を行つてください。 


印耐してみよラ 
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■用紙のセット方法 

用紙のセット方法について、普通紙を例に説明します。 

ク參ち 

♦ キヤノン専巧紙の紹介については「専用紙を使ってみよラ」 （ P .19) を参照してください。 

♦ 封筒やキヤノン専巧紙のセット方法については『プ U ンタ活用ガイド』を参照してください。 

1 セットする用紙をそろえる 

参考 

用紙びカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してか5 (表面が波状にな！5ないように）セットして 
<ださい。 

2用紙をセツトする準備 



S 排紙トレイを引き出ず 


3用紙をセツトする 


用紙サボートを開ける 


この線を超えないようにセツトする 


印刷ずる面を上にして 
セットずる 






夕参ち 

普通紙に印刷ずるとをは 

• 普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製カラー巳 J 用普通紙 LC -3 日1 
やスーパーホワイトペーパー SW -1 日1が使用できます。 

用紙サイズ [定型紙] A 4、 巳5、 A 曰、レター、リーガル 

[非定型紙]最ル（横90.0 mm x 縦12日.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 已 84.2 mm ) 
用紙の重さ 日4〜1〇已呂 / m 2 

♦ 普通紙は、目4旨 / m 2 で約1目日枚搞さ 13 mm ) までセットできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度 
たまった！5取り除くようにしてくださし、。 

はびをに印刷ずるとをは 

♦ 一般の官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はげき、往復はがきに印刷できます。た 
だし、写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

• 往復はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 

• はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷ずることをお勧めします。このとき、 
通信面の先端がめくれにり傷が付いたりする場合は、宛名面か 50] 刷すると状態が改善することがありまず。 

♦ はがきは4日枚までセットできます（プ□フェッシヨナルフオトはがき、フオト光ミ尺八ガキは20枚）。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な5ないよラに1枚ごとに排紙トレイか5取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

♦ プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセットするはがきの種類を指定してください。 



通信面 

巧を面 

官製はびを 

[はがさ] 

[はがさ] 

インクジェット官製はびを 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 

を復はびを 

往信面[はがき] 

返信面[はがき] 

プ□フェッシヨナルフォトはびき PH -101 

[プ□フォトぺ一八’一] 

[はがさ] 

フォトが ミ 只 A ガキ KH -201 N 

[光ミ只紙] 

[はがさ] 

バイグレードコート八ガキ CH -201 

[インクジェット官製葉書] 

[はがさ] 


♦ 写真を印刷するとをは、キヤノン製の写真専巧紙のご使用をお勧めします。 
^専用紙を使ってみよう （ P .19) 


印刷」てみよラ 
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义書を印刷してみよラ 

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の昼本的な操作手順について説明し 
まず。 


•WS 


みをち 

ご使用のアプ U ケーシヨンソフトにより、表示される画面び異なる場合があります。 

なお、本書では Windows XP をご使巧の場合に表示される画面を基本に説巧します。 

1プリンタの準備をする今 P.9 
i 原稿を作がする、または印刷するファイルを開く 
j プリンタドライバの設定画面を開く 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表示されます。 



参ち 

• Windows 2000をご使用の場合は、アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選 
ぶと、[印刷]画励こ[基本設定]タブび表示されまず。[基本設定]タブをク U ックしてください。 
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[ OK ] ボタンをクリックしまず。 

[印刷]画面が表をされます。 


[用紙の種類]で印刷に使用ずる用紙 
の種類を選びまず。 


印刷にが要な設定をする 


印耐してみよラ 


原稿を作がする、または印刷するファイルを開< 
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用紙サイズを設定ずる 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア□グび表示されます。 



印刷にが要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グび表示されます。 

〇ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選びます。 




用紙の種類び[普通紙]に設定されているとき、 
本プリンタはセツトされた用紙の種類に合わせ 
て、印刷設定を自動的に変更しまず。 


ただし、お使いの用紙によっては、用紙の種類び 


正しく検知されないことがありまず。 


より高品位な印刷をずるためには、[用紙の種類] 


で印刷する用紙を選択することをお勧めします。 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷び開始されます。 


夕参ち 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でをます。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線が八ツキ U した原稿を印刷するときに選びます。 

いに印刷 

—照的な文書を印刷 文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフ I -ーン（中間調）に関する詳細な設定を行なラことびできます。 


♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』やヘルプを参照してください。 
♦ 印刷中に[キャンセル]ボタンを押すと、印刷を中止することができます。 







写真を印刷してみよラ 

付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 
な操作でフチなし全面印刷でさます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print ( Exif 吕 .2) に対応しており、 Exif 対応のデジタルカメラで 
撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることび 
でさます。 

• 操作を行う前に、付属の「プ U ンタソフトウエア CD - ROM 」 を使用して、 Easy-PhotoPrint 
をインス I -ールしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


参ここでは、 Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 
説明します。詳細な設定方法やま意事項、その他の機能については『アプリケーション 
ガイド』を参照してください。 

d? 参考 

フチなしを面印刷できる用紙について 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、プ□フェッショナルフォトぺーパー PR -101 ( A 4、 L 判、 2 L 半リ）、スーバー 
フォトぺーバ ー SP -101 ( A 4、 L 半！]、吕 L 半！]、バノラマ）、スーバーフォトぺーバー•シ J 件一 SG -1 01 ( A 4、 L 判）、 
マットフォトぺ一八 •一 MP -101 ( A 4、 L 判）、キヤノン光ミ只紙 GP -401 ( A 4)、 エコノミーフォトぺ一八 •一 EC -1 01 
( L 半 IJ )、 プ□フェツシヨナルフォトはびき PH -10 K フォト光ミ只/け j ’ キ KH - 吕 01 N 、 インクジェット官製はがき、官製 
はがをです。 




1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

夕参ち 

ここでは、コンピュータの A — ドディスク内のフォルダに保存した写真を印刷ずるち法について説巧しまず。 

〇 [スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、に anon 
Utilities ] - [ Easy - PhotoPrint ] - [ Easy - PhotoPrint ] の順に選びます。 

[ r 画像選択]が表示されます。 


印刷する画像を選ぶ 

〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
選んだフオルダに保巧されている写真び表示されます。 



ガイダンス 


サムネイル 


フオルダウインドウ 


〇印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定します。 



印刷する用紙を選ぶ 


E 口雨顺数を表示 















レイアウトを指定して印刷する 




t [广レイアウト/印刷]タブをク U ック 
します。 


[レイアウト] から [フチなし1面]を 
選びまず。 


0 [广用紙選択]で指定した用紙をプ U ンタにセットします。 

〇 [印刷]ボタンをク U ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 

1 Easy-PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存します。 

ぶ参考 

ここでは、コンピュータの A - ドディスク内のフォルダに保存した写真を EM ずる方巧について説明しまず。 

0八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルタ‘、正 asy - PhotoPrint ] 

フォルダを順にダブルク U ックし、正 asy - PhotoPrint ] アイコンを夕‘ブルク U ック 
します。 

1 印刷する画像を選ぶ 


〇フオルダウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
フオルダに保をされている写真び表示されます。 

























O 印刷したい写真の下にある [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定します。 



4レイアウトを指定して印刷する 



0 [@用紙選択]で指定した用紙をプ U ンタにセットします。 
〇 [印刷]ボタンをク IJ ックします。 

0 メッセ— ジを 確認して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

〇プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 
指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 
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専用紙を巧ってみよう 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真を印刷するには 

♦ プ□フェッシヨナルフオトペーパー 
♦ プ□フェッシヨナルフオト カード 
♦ スーパーフオトペーバー 
参 マットフオトペーパー 
♦ キヤノン光ミ尺紙 
参局品位専用紙 


ビジネス文書を印刷するには 


参局品位専用紙 
♦ 日 HP フイルム 



_L._ 

Aomiri Report 

し 

♦ 

UiJ 



オリジナルグッズを作るには 

♦ T シャツ輯写紙 


年賀が、挨搂がを印刷するには 

参プ □フェツシヨ ナル フォ トはがを 
♦フォ ト光ミ尺八ガキ 
♦ 八イグレードコートはがを 




8 


か 



歩すすんだ使いかた 
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巧紙のち抑 

型巧 

積載 巧数 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

カラー目 J 用普通紙 

LC -301 A 4 

約1己日枚 （5 日枚） 


スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 4 

約1曰日枚 （5 日枚） 

W 辿ホじ 

プ□フ； L ツシヨナルフォトぺ一八’一 

PR -101 A 4 

PR -101 L *3 

PR -1012 L 

10枚（己枚）*1 

20枚 

10枚 （5 枚） 

プ□フォトぺーバー 

プ□フェツシヨナルフォトはびを 

PH -101 つ 

20枚 

プ□フォ—パー（通信面） 
はがを（宛名面） 

スー八’ーフォトぺーバー 

SP -101 A 4 

SP -101 L つ 

SP -1012 L 

SP -101 パノラ7 *3 

10枚 （5 枚）*1 

20枚 

10枚（己枚） 

10枚 

スーパーフォトペーバー 

スーパーフォトぺーパー*シルキー 

SG -101 A 4 

SG -101 L つ 

10枚（日枚）*1 

20枚 

スーパーフォトペーバー 

プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC -101 L *3 

PC -1012 L 

PC -101 D 

PC -101 W 

PC -101 C *3 

20枚 

10枚（已枚） 

10枚（已枚） 

10枚（已枚） 

20枚 

丰つ 

マットフォトぺーバー 

MP -101 A 4 

MP -1 日 1 L つ 

10枚 （5 日枚） 

20枚 

マットフォトぺーバー 

キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

10枚 

光ミ尺紙 

エコノ5—フォトぺ一八’一 

EC -101 L *3 

20枚 

光ミ尺紙 

フォト光ミ只八ガキ 

KH -201 N つ 

20枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH -201 

40枚 

インクジェット官製 M 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

局品位専用紙 

HR-IOIS A 4 
HR-IOIS 目已 

約8日枚に日枚） 

局品位専用紙 

T シャツ輯写紙 

TR -301 

1枚 

T シャツ転写紙 

日 HP フィルム 

CF -102 

30枚 

日 HP フイルム 


* 積載枚数の （） 内の数値は、フォトペーバーカセットを装着したときに、オートシートフィーダに積載できる枚数 
です。 

ぶをち 

用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』を参照してください。 

*1 用紙びうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、才ートシートフィーダにセットする腳ま、 1 枚ずつは 
がして必要枚数（最大 10 枚）をセットしてください。 

*2 プ□フェッショナルフォトカードに印刷ずるときは、 CD-ROM に入っているアプリケーションソフトを使うと、 
印刷の設定が簡単にでさまず。 

*3 フォトペーパーカセツトにセツトできる用紙です。^ P.3 目 

アプ U ケーシヨンソフトの使いかたについては、『アプ U ケーシヨンガイド』を参照してください。 
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便利な機能を使ってみよう 

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用するこ 
とができます。プリンタドライバには、じ TF のような機能があります。 

ぶ参ち 

詳しい操作方法については、『プ U ンタ活用ガイド』を参照してください。 





拡大/縮ル率を設定して巧刷したい 


>フチを付けずに用紙の全面に印刷したし) 


デジタルカメラで撮った写賣のノイズを減 
5して印刷したい 


歩すすんだ使いかた 
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E 圍 g 圍 iBiaiil 


今スタンプを印刷したい 


背景に模様を付けて印刷したい 


印刷ずる順番を変えたい 


► 印刷する時の動作音を静かにしたい 



















プリンタドライ7 V の開をかた 


プリンタドライバの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトか5表示させ 
たり、 Windows のスタートメニューか日表示させたりできます。 

夕をち 

このマニュアルでは、おをに Windows XP における操作方法を説明していまず。お使いのシステムによって、操作方 
法が異なる場合がありまず。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

お使いのアプ IJ ケーションソフトによって、操作方法び若干異なる場合びあります。ここで 
は、一般的な手順を説明します。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことびでをます。 

1 に anon PIXUS 900PD] び選ばれていることを確認し、[詳細設定] 
(または[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

夕参ち 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順び多い場合があります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 


■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ U ントヘッドのヘッドク IJ - ニングなど、プ IJ ンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプ IJ ケーシヨンソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか5開くと、[詳細]シートなど 、 Windows 
の機能に関するシートび表示されます。それ5のシートは、アプ U ケーシヨンソフトか5開 
いたときには表示されません。 Windows の機能に関するシートについ口ま、 Windows の 
使用説明書を参照してください。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ルパネル]一[プリンタと 
その他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順にクリックする 

Windows XP L ソかをお使いの場合は、[スタート]ボタンをク U ックし、駿赶 一口 
U ンタ]の順にク U ックします。 

2 に anonPIXUS 900 PD ] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 
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CD - R のラベルに印刷してみよう 
- CD - R タイレクトプリント- 


付属の CD - R トレイガイド、 CD - R トレイを使うと、 CD - R や DVD-R (プリン 
タブルディスク）に画像を印刷に D - R ダイレクトプリント）することができます。 
r プリンタソフトウエア CD - ROMJ に付属のアプリケーシヨンソフト「5くちん CD 
ダイレクトプリント for CanonJ を使うことで、印刷用の画像を編集•加工して 
印刷ずることがでさます。 

• ここでは、 CD - R や DVD - R に印刷ずるための準備と、「5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 」 を使用した 
印刷の基本手順を説おしまず。 

• 「5 くちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon 」 ①インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参,照してく 
ださい。 


CD - R に印刷するには 


■用意するらの 

CD - R や DVD - R に印刷するには次のちのび必要です。 

参 8 cmCD - R アダプタ （8 cm 
CD - R に印刷するとさのみ） 


参ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した 12 cm /8 cm サイズの CD - R / DVD-R を用 
意してください。 

• フ U ンタブルディスクとは、ふつうの CD-R や DVD-R と異なり、印刷面に特殊な加工び施され 
た印刷び可能な CD - R / DVD-R でず。 

• 巧奨の CD-R や DVD-R を使うと、よりをれいな印刷結果を得ることができまず。 

■ 推奨する CD-R や DVD-R について 

推奨する CD-R や DVD-R は、 r 推奨する印刷用 CD - R / DVD-R につし、て」（斗 P .7 己）を参 
照してください。 

ただし、推奨する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。 また 、推奨品の仕様 
は予告なく変更されることびあります。最新情報については、キヤノンホームページまたは 
お客様相談センター (^ P .7 巨）にてご確認いただけます。 

キヤノンホームぺージ URL h け D :// canon . iD / にアクセスを、[サポート]を選択してくだ 
さし、。 




- 歩すすんだ使いかた 
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■ CD - R や DVD - R に印刷する時のま意について 

参 CD - R / DVD - R はできるだけ端を持ち、ラベル面(印品晒)、記録面に触れないでください。 

参 CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなるこ 
とびあります。 

参インクジェット方式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷すると、インクび乾かず、 
それじ(降使用でさなくなる恐れちありますので、印刷しないでください。 

参 CD - R / DVD - R への印刷は、データの書を込み後におこなってください。書を込みの前 
に印刷すると、指紋などのミちれやキズなどによって、書を込みのとをにエラーび発生す 
ることびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび 
乾くまで印刷面に触れないでください。 

参 CD - R トレイにゴミなどびある場合は、 CD - R / DVD - R をセットする前に取りのぞいて 
ください。そのままセットすると、 CD - R / DVD - R の記録面び傷つくことびあります。 

参 CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD - R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かい巧などでふいてください。 

• プ U ンタの動作中（電源ランプび点滅中）に CD - R トレイガイド/ CD - R トレイを取り 
付けないでください。 

参 CD - R / DVD - R の印刷中に、 CD - R トレイガイドを取りがさないでください。破損の原 
因になります。 

参「5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 」 じ(外のアプ U ケーシヨンを使って印刷 
すると、 CD - R トレイびミちれることびあります。 


CD - R トレイガイドと CD - R トレイを取り付ける 


1排紙□カバーを開ける 

〇排紙□カバーを手前に倒して開けます。 



参考 

排紙トレイは引き出さないでください。排紙トレイを引き出すと、 CD - R トレイガイドが装着できません。 
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CD - R トレイガイドを取り付ける 


〇排紙□に CD - R トレイガイドをのせます。 



〇 CD - R トレイガイドをすべ5せるようにまっすぐ差し込みます。 
「カチッ」と音びするまで巧し込んでください。 



〇スライダを図の位置まで巧し込みます。 

この位置までスライダ 
を巧し込む 

[ a を意 I 

スライダは確実に巧し込ん 
で <ださい。確実に押し込 
まれていないと、印刷時に 
CD-R にキズがつくことび 
あります。 

参考 

印刷が終わった5 CD-R トレイガイドを取り付けたままにせず、必ず本体か5取り外して、付属の保管箱に 
CD-R トレイと一緒に保管してくださし、。 



ディスクを CD - R トレイにセツトする 

夕参ち 

ディスクをセツトするときは、印刷面や反射板には触れないでください。 


参 12 cmCD - R / DVD-R の場合 

〇印刷面を上にして、ディスクを CD - R トレイにセットします。 



参 8 cmCD - R の場合 
参考 

8 cmCD - R に印刷ずる場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位が 
ほ下したり、 ScmCD - R が傷つくことがありまず。 

〇 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分 0印刷面を上にして、 8 cmCD - R を 

を、 CD - R トレイ両端のくぼみに合 CD - R トレイにセットします。 

わせてセツトします。 



CD - R トレイをセツトする 

〇ディスクをセットした CD - R トレイを CD - R トレイガイドにセットします。 



〇 CD - R トレイの矢印と、 CD - R トレイガイドの矢印びほぼ合うところまで挿入します。 



CD 书トレイの矢印 （▽) と、 CD-R 
トレイガイドの矢印 （▽) の位置び 
合つていることを確認してください。 


夕参考 


CD - R トレイを矢印 （▽) より奥に、無理に巧し込まない 
でください。 



CD-R トレイガイドと CD-R トレイを取りかす 


1 CD - R トレイを取り出す 

〇 CD - R トレイを手前に引いて取り出します。 



2 CD - R / DVD - R を取 D 出す 

d ? 参ち 

印刷面が十分に乾いてか5取り外してください。また CD - R トレイ上に印刷された場合や、 CD - R / DVD - R の外 
側や内側の透日月部分に印刷された場合は、印刷面び乾いてか!5ふさとってください。 


参1吕 cmCD - R / DVD - R の場合 

〇 CD - R トレイか5ディスクを取りかし 
ます。 


[ a を意 I 

取りかずときに、印刷面に触れないでください。 


参 8 cmCD - R の場合 

〇 CD - R トレイか 5 8 cmCD - R アダプ 〇 CD - R トレイか5 8 cmCD - R を 

夕を取りかします。 取りがします。 



3 CD - R トレイガイドを取り出す 

夕参ち 

取り外ずときは、 W 下の手順を守ってください。一度に外ずと CD - R トレイガイドを落とし、破損の原因にな 
0まず。 

〇スライダの溝に指をかけて、スライダを手前に引きます。 



〇 CD-R トレイガイドをプ U ンタか5引き抜きます。 



ここでは「5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon」 に付属のテンプレートを使って、1 2cm 
サイズの CD-R や DVD-R に印刷する手順について説明します。 



WS 


夕参ち 

テンプレート政外の画像を印刷ずる方法は、「5くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 の操作説明を参照してく 
ださい。[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム]) 一 [5 くちん CD ダイレクトプリ 
ント for Canon ] ^ [操作説明]の順に選んで操作説明を表示できます。 

1 [6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon ] を開始する 

〇 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム] ) を選び、 [5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon] 一 [5 くちん CD 夕‘ 
イレクトプ U ント for Canon] の順に選びます。 

「5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon」 の開始画面び表示されます。 
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印刷する CD - R / DVD - R を設定する 



ぶ陌 ■ 




■I 


2 ] 




I <S ら<ろん0阳ィレゥトブリント for Canon -新规け巧 


田因网 I 


r 片 


f , 



[OK をクリックしまず。 


巧而ずる画像を選択しまず。 


[テンプレート]をクリックしまず。 





[プリンタ]びに anon PIXUS 900PD] 
に設定されていることを確認しまず。 


聞く 


[新規作成]をクリックしまず。 

[用紙の選択]ダイア□グが表をされます。 


歩すすんだ使いかた 












































参ち 

脚刷ラベル圃には、 CD - R トレイ（長方形）とディスク（円お）の印刷イメージが表示されまず。画面の下 
側が CD - R トレイの先端部分になります。 


5用紙の種類と印字品位を設定する 



6印刷を開始する 

〇 [CD ラベルの印刷]画面び表示された5、[印刷開始]ボタンをク IJ ックします。 
Q メッセージび表示された5、内容を確認し [0K] をク U ックします。 
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夕参ち 


テンプレート扮外の画像を印刷する方法については、「5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 」 の操作説明をご 
覧< ださい。 

インス! -ー ル先で に D ダイレクトプリント]一 [マニュアル]フ ォルダを開き、 [マニュアル] をダブルクリックする 
と操作説明を表示できまず。 

1 [6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon ] を開始する 

〇インストール先のに D ダイレクトプリント]フォルダを開き、に D ダイレクトプ U 
ント]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

L 印刷する CD - R を設定する 


— @1。8因间 I 呈呈 I /||を I 階み史!向 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


CD-R74TWX10S 

C か R74TWX20S 

CD-R80TWS 

CD-R80TWXI0S 

CD • 明 OTWX の 5 

CDR74SPYS8N 

CDR-74WPY10PN 

C 刖 '74WPYN 

CDR74WP け BN 

CDR-80SPYIOPN 

CDR.80SWY20SN 

CDR-80SPYN 

CDR80SPTS8N 

CDR80WPY10MBN 

COR-80WPY10PN 



r [用紙還択] 

をクリックしまず。 


[用紙の選択] 

ダイア□グが表示されます。 



[プリンタ]びに anon PIXUS 900PD] 
に設定されていることを確認しまず。 


T ( D 新 


[メディアメーカー]か6ご使用の CD-R/ 
DVD-R のメーカー名を選び、[メディア 
名] から CD-R/DVD-R のメディア名を選 
びまず。 

ぶをち 

ご使用の CD - R / DVD - R のメーカー、メディア名 
がねか！5ないとさは、[メディアメーカー ]から 
[ノーブランド]を選択してください。 


[0K] をクリックしまず。 


印刷する画像を選択ずる 

■8 0 曰 _ 2— 

。。豈：鄉倍 teu 

, SS —け」田け叱 f ■。ぃんが」い 



[テンプレート]をクリックしまず。 


々 


• ' J— J 

ミ沪;:- 

，:を も： 

••二:こ-一 

が々*% 





も ? づ J ~l 

こ丰ャン七ル) 


印刷ずる画像を選択しまず。 


Ig ) ブレビュ- 


う 


[0K] をクリックしまず。 


- 歩すすんだ使いかた 
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用紙サイズを設定する 

〇 [ファイル]メニューをク U ックします。 

〇 [用紙設定]をク IJ ックします。 

[ページ設定]ダイア□グび表示されます。 



ラベルシートの巧巧 



ぶ参ち 

[印刷ラベル圃には、 CD - R トレイ（長方形）とディスク（円形）の印刷イメージが表示されます。画面の下 
側が CD - R トレイの先端部分になりまず。 










品位と用紙の種類を設定する 



〇 メッセ—ジび表示された5、内容を確認し [OK] をク U ックします。 


广 

L 


歩すすんだ使いかた 
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フォトぺ 一 / f — カセツトを巧用ずる 
には 

本プリンタに付属のフォトぺーパーカセットを使うと、普通紙などの 
用紙を才ートシートフイーダにセットしたままの状態で、フォト専用 
紙など種類の異なる用紙を同時にセットすることができまず。給紙し 
たい用紙を簡単な操作で切り替えることができるので、巧紙をセット 
しなおす手間を省くことができます。 



•重要 


フオトペーパーカセットに用紙を長期間セットしたままにしないでください。用紙が変色することびあります。 

夕参ち 

♦ フオトぺーパーカセットにセットできる用紙は、プ□フェッシヨナルフオトぺーパー PR -1 日 1 ( L 判）、スーパーフオト 
ベーパー SP -1 日 1 ( L 判、パノラマ)、スーパーフオトぺーパー•シルキー SG -1 日 1 ( L 判）、マットフオトぺーバ ー 
MP - 101 ( L 半り）、 エ コノミーフオトぺーバ ー EC -1 日 1 ( L 判）、官製はがき、インクジェット官製はびを、フオト 
光お八ガキ KH -2 日 1 N 、 プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101、 八イグレードコートはがき CH -201 でず。 

♦ 用紙は2 日 枚までセットすることびできます （ SP - 1 日 1バノラマのみ1 日 枚)。 

フオトペーパーカセットを設置した場合に、才ートシートフィーダにセットできる用紙の枚数は r キヤノン専用紙」 
P .20) を参照してください。 


トペーパーカセツトを取り付ける 


フオトペーパーカセツトを取り付ける 



〇用紙サポートを開き、用紙ガイドを 
左端まで移動します。 



図のよラに給紙□の幅に合わせて 
r カチッ」と音びするまで挿入しま 
す。 


フォトぺーバーカセツトの突起部を、 
本体にある四角の巧へ確実に挿入ずる 
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用紙をセツトする 

〇カセツトのふたを開けます。 



0カセツトのち端に用紙を合わせ、力 
セツトの用紙ガイドを動かして用紙 
の左端に合わせます。 



〇用紙の印刷する面を上にしてセット 
します。 

1度に20枚までセツトでさます。 



〇カセツトのふたを閉じます。 

参考 

バノラマヴイズをセツトしているときは、 
ふたを閉じる必要はありません。 



フォトペーパーカセツトか6の給紙を選択する 

〇ダイヤルを矢印 （▽) の位置び合ラまで左に回します。 

カセツトが下がり、フオトぺーパーカセツトか5給紙できる状態になります。 



この位置まで回ず 

カセツトの給紙□が下がります 


店 

♦ ダイヤルの位置により、プリンタの給紙 
位置び切り替わります。 

左にいっぱいまで回すとフオトぺーパー 
カセットか5の給紙、ちにいっぱいまで 
回すと才ートシートフィーダか5の給紙 
になります。 

♦ フオトペーパーカセットに用紙を長期 
間セットしたままにしないで<ださい。 
用紙び変色することびあります。 



トペーパーカセツトを取りかす 


1 オートシートフイーダか6の給紙を選択する 

〇ダイヤルを矢印 （▽) の位置び合ラまでちに回します。 
カセツトび上びります。 




フオトペーパーカセツトを巧り出す 


〇フォトぺーパーカセットのち側にあるレバー ( A ) を上にスライドさせなが日、プリ 
ンタか日取り外します。 
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CD - ROM に入つている 
アプ U ケーシヨンソフトについて 

プリンタソフトウェア CD-ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集した 
り、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーションソフトが入ってい 
まず。用途に応じてご利巧ください。 

ぶをち 

♦ 各アプリケーションソフトのインス!-ール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照して<ださい。 

♦ 各アプ U ケーションソフトの詳しい操作方まについては、プ U ンタソフトウェア CD - ROM に入っている『アプリ 
ケーシヨンガイド』を参照してください。 


■ Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。 
写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。卜 U ミングや画像の回乾などの簡単な編集も 
0 K ! Exit Print 対応。 


■ 3D-PhotoPrint (Windows/Macintosh*) 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの 3 D フォトフレームを通し 
て見ると、迫力ある立体写真のできあがり！ 

本巧象日 S は Mac 8.6-9. X です。 

■ ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダごとに収納。アルバム 
を作る方にお勧めです。写真の加工、キャプションや飾り付け、移動やコピー操作も簡単！ 

■ ImageBrowser (Macintosh) 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作でインデックス印刷 
やフチなし全面印刷ができます。写真の加工やキャプションも日 K ! Exif Print 対応。 





■ Movie-PhotoPrint (Windows/Macintosh) 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、4已枚の連続写真にして印刷します。 
パラパラめくればパラバラマンガの出来上がり。投球フオームやゴルフのスイングチエツ 
クに最適！ 

■ PhotoStitch (Windows/Macintosh*) 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 

3目日度に展開する広大な風景も、1枚のパノラマ写真に！ 

本巧象日 S は Mac OS 9.日切上でず。 


■ Easy-WebPrint (Windows) 

Internet Explorer 上に表示されている Web ぺージや『プリンタ活巧ガイド』 （ HTML マ 
ニュアル）を、簡単な操作で用紙ヴイズに合わせて縮小し、ち端び欠けることなく印刷で 
きます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自動的にレイアウトして印刷ずることもでき 
ます。このアプリケーシヨンは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツー 
ルバーに追加されます。 

■ Easy-Print Tool Box (Windows) 

Easy - PhotoPrint など、インス! -- ルしたアプリケーシヨンをウィンドウに表示し、 
選択ずるだけで簡単に起動でをます。 

■ 6 くちん CD ダイレクトプリント for Canon (Windows/Macintosh) 

テンプレートや画像ファイルを選んでで字を追加するだけで、かんたんに CD - R ラベルび作 
成できます。印刷すれば CD - R がお気に入りの一枚に大変身！ 8 cm の CD - R にも対応。 




インクタンクを交換ずる 

インクがな<なったとさは、インクタンクを交換して<ださい。インクタンクを 
交換するときは、型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ 
リンタでは、む下のインクタンクをちか日順に取り付けてください。 


マゼンタ ： BCI-6M 

国 

参ブラック 

: BCI -6 BK 

回 

フオトマゼンタ： BCI-6PM Photo 

图 

BCI . が U 

参シアン 

: BCI -6 C 

BCI-SSK 

質 

イエ□- : BCI-6Y 

回 

参フォトシアン： BCI-6PC Photo 

回 


交換び化要な場合 


インクびなくなると、印刷を開始したときに電源ランプび緑色に点灯後、オレンジ色に4回点滅 
します。 BJ ステータスモニタ （Windows) やエラーメッセージ （Macintosh) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

夕参ち 

インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （ P .44) を参 
照してください。 


【•画 


印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクタンクを交換後、フ〇 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 

• [X] が表示されているインクタンクは、インクびありません。新しいイ 
ンクタンクと交換してください。 

• IJ セットボタンを巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行しまず。印刷が 
終了した!5、ずぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れ 
①状態で印刷を続けると、故障の原因になりまず。 

• お使いの環境によって、をか画面び異なります。 


インクがなくなったインクタンク 


ぶ参ち 

インク巧量びかなくなると 


オフシヨンのインクIごいての）ヘルフ(ぶ 


I ブリン别細： 



か卜を田じてくたミい， 


‘一’パが i くなりました《 

一’巧ンウをでめして- 

フリンクの巧トポウンが巧と' イ;^ウ切れ抑ホ 
なでが苗!^すながでそけ， eoli 脚が 
7したらポ-じ巧1C、インクをな; S めしてくの 
じ。 P ウ切れの巧*でなをを揉けると-巧みの 
喊こらでまマ。 


所ちを： Udj50oh 

ドキユタントる： M 0040 

EO 田ぺづ： 


し En 届1|中止が J Iジジー控をまモ均） J 


印刷を開始ずると、目 J ステータスモニタが表示されます。 



う hg 招I 


[!] が表示されているインクタンクは、インク残量び少なくなっていまず。 



新しいインクタンクをご用意ください。 


インクがかなくなつているインクタンク 
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印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクを交換後、フ□ントカ 
バーを閉じると、印刷を続行します。 


'sAi 


エラー#ち：1634 

フォトマゼンタインク [6] ザな<な D ました。ず<にイ 
ジクタンクを否担ずる場をは，フツンタのフ□ジトカバ 
-モ田けて<ださい。 CD-R トレイガイドが取口巧け6 
れでいる場合は、巧に田0外してな6フロントカバーを 
柏けで<ださい。新しいインクタンクに否«&、巧 B は 
古れます。 


ンセル1 


参リセットボタンを押ずと、インク切れの状態で印刷を続行しまず。印刷が 
終了した！5、すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 


^参考 

インク巧量を確認するには 



インクが少、なくなつている 
インクタンク 


①プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の[アプリ 
ケーシヨン]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブルクリッ 
クします。 

CD [プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

③ [名前] から [900 PD ] を選び、[設定]をク U ックします。 

④ [製品] から [900 PD ] を選び、[選択]をク U ックします。 

目 J Printer UtN け y が表をされます。 

⑤ ポップアップメニューか5 [インク情報]を選びます。次のよラな画面 
が表をされます。 

[!] び表示されているインクタンクは、インク残量がかなくなっていま 
す。新しいインクタンクをご用意ください。 


交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


•重要 


インクの巧 0 巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め曾えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原 
因になりまず。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最国な EPffl 品質を保つため、インクタンクは開封後目ヶ月料内に使い切るようにしてください。 

♦ 印刷後の巧紙にめれた手で軸ったり、水などをこぼさないよラにしてください。インクがにじむことがあります。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやへッド U フレッシングでも、各色のインクが使われまず。 




プリンタの電源が入つていることを確認し、フ□ントカパーを開ける 

プリントへッドび中央に移動します。 

も _ 

CD - R トレイガイドがセットされていると、プリントヘッドは交換位置に移動しません。 

フ□ントカバーをいったん閉じ、 CD - R トレイガイドを取り外してから、もう一度フ□ントカバーを開けてくだ 
さい。 


インクのなくなつたインクタンクを巧りかす 



も 


♦ 巧服や周囲をミちさないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 
♦ 空になったインクタンクは、地域の条例にしたびって捨ててください。 


インクタンクを準備する 





♦ インクび飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててください。 

♦ 保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場合があります。 

♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インク 
び正しく供給されない場合があります。 








インクタンクを取り付ける 



新しいインクタンクをプリントヘッド 
に向かって斜めに差し込みまず。 



r カチッ」とい5音がずるまで、 
しっかり巧してください 


インクタンク上部の 「PUSH」 き15分を巧して、 
インクタンクを固定しまず。 


5フ□ントカバーを閉める 

プリントへッドびち側に移動します。 



お 

手 

入 

れ 


^重^ 

次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのク U —ニングが開始されます。クリーニング中は電源ランプ 
が点減しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 


ほ用済みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ 力ート IJ ツジの回 
収を推進しています。 

eanwi この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨にご賛 
同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 
BJ カート U ツジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用意 
し)たしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用力ート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につをましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 

キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン 
ク、 BJ 力ート U ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し 
て < ださい。 
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印刷にかずれやむ 5 があるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときに 
は、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェッ 
クパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニ 
ングやプリントへッド位置の調整を行ってください。 

夕をち 

メンテナンス操作を巧5前に 

♦ フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクが残っているか確認してください。インクびない場合はインクタンク 
を交換してください。 ^ P .4 日 

♦ インクタンクの包装フィルムが完全にはがされているか確認してください。 

♦ インクタンクの 「 PUSH 」 の部分を押して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 


广 Step 1 


ノズルチェックパターンの印刷^ P.45 



パターンが巧けている場合 


Q ： 


Step 2 1 


ントへツドのクリーニング^ P. 




パターンに縦すじが入っている場合 



d 


tep 2 

リントへツド位置の調整^ P. 已2 



改善されない場合 




Step 3 

へツドリフレツシング^ P. 已〇 



参ち 

steps までの操作を行っても症状び改善されない場合は、プ U ントへッドび跡章している可能性がありまず。修理受付 
窓□にご連結ください。 
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ノズルチェックパターンを 
印刷ずる 

プリントへッドのノズルか日インクび正しく出ているか、またプリントヘッドの 
位置がずれていないかを確認するために、ノズルチェックパターンを印刷します。 

ぷ参ち 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

♦ ノズルチェックパターンは、プ U ンタの U セットボタンを押して印刷することもできます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認して、 A 4 ヴイズの普通紙をセットしまず。 

② リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点減したときに離します。 



ックパターンを印刷する 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .23 


3 ノズルチェックパターンを印刷する 


其有_ポート荫 IK 舌芭〇^巧 A1 ユづィリティ^ 

が 

州-ニン， リコ無口 


励 



昌 

お ' 

1 


の : 

が" 

1 



堅 


保}巧ち サイレント巧ち 


も巧-5スモニク劇む 


巧 


[ノスレチェックバターン印刷]をクリツ 
クしまず。 


0 メッセージを5崔認して、 [OK] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 


〇 ノズルチェックパターンを確認します。 ^P.47 



。张 ram 雨 a 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの用紙をセツトする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク U ツクします。 

0 [名前]か5 [900PD] を選び、[設定]をク U ツクします。 

〇 [製品]か5 [900PD] を選び、應択]ボタンをク U ツクします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 


。た 




が 


ノブルチェック"夕ーン巧 巧 
I ノブルチ I ツク用のバターンを印田します 


ヘッド化謹 as 

プリントヘッドの巧0付けな■の**モ巧正しまず 


cation 


1プルダウンメニューか S [テストプリン 
卜]を選びます。 


巧 


[ノズルチェックバターン印刷]をクリツ 
クしまず。 


0 メッセ— ジを 確認して、[実行]ボタンをク U ックします。 
ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

〇ノズルチェックパターンを確認しまず。 
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o このパターンに白いすじびある場合は、プ U ントへッドのク U- ニングび必要です。 ^P.48 


れ 


白いすじびある場合 

〇このパターンにむ5びある場合は、プ IJ ントヘッドの位置調整び必要です。 ^P. 己2 
む5びある場合 む5びない場合 

〇このパターンに横すじびある場合は、プ IJ ントヘッドの位置調整び必要です。 ^P. 已2 

* 操作パネルのメンテナンスメニューか5印刷したとさには、このパターンは印刷されま 
せん。 


横すじびある場合 







プリンタの電源を入れる 

プリンタドライパの設定画面を表示する今 P.23 


プリントへツドをクリーニングする 



0確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプリントへッドのク U - ニングび開始されます。 

ク U - ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30〜 
已〇秒かかります。 

〇へッドク U - ニング終了後の操作を行います。 ^ P .4 日の参ち 


プリントヘッドをクリーニングずる 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルが詰まっていると思われる場合は、プ 
リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ 
ングするとインクを消耗しまず。必要な場合のみ行って<ださい。 

ぶ参ち 

♦ CD - R トレイガイド、 CD - R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

♦ プ U ントヘッドのク U —ニングは、プリンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

① プリンタの電源が入っていることを確認します。 

② リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点減したときに離します。 


•WS 


12 3 


48 











1 プリンタの電源を入れる 
2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

0 [名前]か5 [900 PD ] を選び、[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5 [900 PD ] を選び、躍択]ボタンをク U ックします。 

3プリントへッドをクリーニングする 


Printer Utility 


方 


©r 


ドクリーニング 

プリントヘッドめクリーニンブ S 污います 


-ニンブょ〇它券力なクリーニング左巧いまず 


Canon 


T [ク U —ニング]び表示されていることを 
確認しまず。 

[ [ヘッドクリーニンク]をクリックしまず。 


©確認メッセージび表示された5、[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ IJ ントへッドのク IJ - ニングび開始されます。 

ク U - ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30〜 
已〇秒かかります。 

夕をち 

へッドクリーニング終了をの操作について 

①ノズルチェックバターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認しまず。与 P.4 日 

インク残量びかないと、正しく印刷されません。インク残量がかない場合は、インクを交換してください。 
^P.40 

③改善されないときは、へッドク U- ニングを3回まで繰りあしまず。 

③それでを改善されないときには、より強力なヘッド U フレッシングを行ってください。 4P. 已〇 





プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシ 
ングを行ってください。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン 
クを消耗しまず。必要な場合のみ行ってください。 

ぶをち 

CD-R トレイガイド、 CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 




1 プリンタの電源を入れる 
2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .23 


3プリントヘッドをリフレッシングする 


Canon PKUS 9日 0PD <0ブ□パテ< f?'|b<l 


をお其 H ホ-卜巧巧な是色の st M 2-テ<1斤ィ^ 


['み 'I f が II 



9‘ ステ-のモニタ脚空)' 



^[ユーティリティ]タブをク U ックしまず。 
^ [ヘッドリフレツシンク]をクリックしまず。 


©確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントヘッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 


0ヘッド U フレッシング終了後の操作を行います。 ^ P .51 のぶ参ち 
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1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

Q [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

0 [名前]か5 [900 PD ] を選び、[設定]をク U ックします。 

〇 [製尉か5 [900 PD ] を選び、應択]ボタンをク U ックします。 

3 プリントヘッドをリフレツシングする 



1 

I 4 I ヘッドクリーニンブ 

i \ プリントぺッドめクリーニンブ S 巧います 

1 一 1ヘッドリフレッシンッ 

1\*3 J ヘッドクリーニンブよ〇もち力なクりーニンブ S 巧います 


f [ク IJ - ニング]び表示されていることを確 
認 しまず。 

A _ 


1 

f [ヘッドリフレッシンク]をクリックしまず。 




Canon の。の 



お 

手 

入 

れ 


© 確認メッセージび表示された5、[実行]ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプリントへッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
かかります。 

参考 

へッドリフレッシング援了後の操作について 

①ノズルチェックバターンを印刷してプ U ントへッドの状態を確認しまず。与 P.4 已 
特定の色だけび印刷されないと走には、そのインクタンクを交換しまず。与 P.40 
感改善されないときは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って24時間 
似上経過したあとに、再度プリントへッドの U フレッシングを行います。 

③それでも改善されない場合は、プリントへッドび故障している可能性があります。修理受付窓□にご連絡く 
ださし、。 
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プリントへッド位置を調整ずる 

ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッド位置のずれが確認されたと 
きには、プリントヘッド位置を調整します。 

夕参ち 

CD-R トレイガイド、 CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 


•WS 


1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 
2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .23 
3プリントへッド位置を調整する 



^[ユーテイリテイ]タブをクリックしまず。 



[へッド位置調整]をクリックしまず。 


U 


雛が蔵離!馈獻正【 




1ン巧して' 3 -トシ-口 IW I な！ •>= 

7的; fiWMir 手わで〜？ド位宜ち iHStJji I (iW7-5S3t, M 


メッセージを確認して、 [0 K ] ボタンをク 
リックしまず。 

プ U ントへッド位置調整パターンび印刷され、プ 
リントへッド位置び自動的に調整されます。 


^参考 

次のよラな場合は、自動へッド位置調整がラまく作動しないことがあります。 

♦ インクびな<なっている 

♦ プリントへツドのノズルが目詰まりしている 
♦ 普通紙臥外の用紙をセットした 

♦ フォトペーパーカセットが給紙可能になっている 
♦ プ U ンタの排紙□に強い光が当たっている 

このような場合は、『困ったときには』の「自動ヘッド位置調整に失敗しに」 P.61) を参照してトラブルを 
解除してください。 
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1 プリンタの電源を入れ、 A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

Q [プ IJ ントセンター]アイコンを夕‘ブルク IJ ツクします。 

〇 [名前]か5 [900 PD ] を選び、[設定]をク U ツクします。 

〇 [製尉か5 [900 PD ] を選び、應択]ボタンをク U ツクします。 

3 プリントへッド位置を調整する 



参考 


次のよラな場合は、自動へッド位置調整がラまく作動しないことがありまず。 

♦ インクびな<なっている 
♦ プ U ントへツドのノズルが目詰まりしている 
♦ 普通紙似外の用紙をセットした 
♦ フォトペーパーカセットが給紙可能になっている 
♦ プ U ンタの排紙□に強い光が当たっている 

このような場合は、『困ったときには』の「自動ヘッド位置調整に失敗した」い P. 目 1) を参照してトラブルを 
解除してください。 


L 


お手入れ 
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困つたとをには 

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕をち 

ここでは、発生しやずいトラブルを中/じに説明しまず。該当するトラブルが見つか5ないときには『プ U ンタ活用ガイ 
ド』を参照してください。操作パネルにエラーが表をされたり、デジタルカメラか5ラまく印刷できないときには、付 
属の『ダイレクトプ U ントガイド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!-ールできない^ P . 日曰 

♦ 印刷結果に満足でさない 


最後まで印刷でさない今 P . 已目 

印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る^ P .5 邑 
用紙がカールする/インクびにじむ/はびをがミちれる^ P . 已7 
印刷面びこすれる ^ P .57 


♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


印刷が始ま5ない/途中で止まる^ P •日8 
用紙がラまく送5れない^ P •日9 
電源ランプがオレンジ色に点滅している ^ P .60 
画面にメッセージが表示されている 


us 目 nnn への 「書込みエラー/出カエラー」が表をされている今 P . 目1 
CD - R 印刷に関するエラーが表示されている ^ p . 目2 


フチなし全面印刷に関するエラーび表示されている今 P .63 
フォトペーパーカセツトに関するエラーび表示されている^ P . 目3 
用紙判別機能に関するエラーび表示されている^ P .64 


雨 a 


が tatagga 


「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 


*30 日」 （* は英字）び表示されている^ P . 目4 
本10日1」 （* は英字）が表示されている ^ P . 目已 
* 1日日2」 （* は英字）が表示されている^ P . 目已 
本13日2」 （* は英字）が表示されている^ P . 目已 
* 18目日」 （* は英字）が表示されている^ P . 目已 
* 18百1」 （* は英字）が表示されている^ P . 目已 
* 18目5」 （* は英字）が表示されている^ P . 目已 
* 1吕目6」 （* は英字）が表示されている^ P .66 
本2已日日」 （* は英字）が表示されている^ P . 目6 


エラーが巧をしたとをは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙ゴまりなどのトラブルび発生ず 
ると、自動的に目 J ステータスモニタが表示されます。巳 J ステー 
タスモニタが表おされた場合には、[プ U ンタ情報]に表をされて 
いる巧処方まにしたがって操作してください。 

また、ご使用の環境により画面び異なる場合びありまず。 
Windows Me / Windows 98をご使用の場合は、日 J ステータス 
モニタに [ガイド]タブび表をされまず。[プ U ンタ情報]に表を 
されているエラー内容を確認後、[ガイド]タブをクリックし、メッ 
セージにしたがって対処してください。 
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♦プリンタドライバびインストールでをない 


手順通りにインストールしていない 


『かんたんスタートガイド』の手順にしたびってインス!ルしてくだを 
し、正しい手順で操作していない場合は、インス!ルをやり直してくだ 
をい。 

墨|化画 エラーが発生してインス I ラが強制終了した場合は、コ 
ンピュータを再起動して再インストールしてください。 


ほかのアプリケーシヨンソフトを起動 
している 


ほかのアプリケーションソフトをずベて絵了をせてか5、ちラー度インス 
I -ールして < ださい。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 が 
自動的に起動しない 


Cites® 




[スタート] から [マイコンピュータ]を選び、開いたウィン 
ドウにある CD - ROM のアイコンをダブ J レクリックしまず。 
Windows をご使用の場合は、[マイコンピュータ] 

アイコンを夕’ブルクリックし、開いたウィンドウにある 
CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

画面上に表示をれた CD - ROM のアイコンをダブルクリツ 
クしまず。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に 
異常がある 


インストール用 CD - ROM に異常びある場合は、ご相談窓口にご相談くだ 
をい。 P .7 色 

windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM が読めるかどう 
か確認してください。 

脆 北り•化 I CD - ROM をセットしたときに、 CD - ROM のアイコンが表 

示されるかどラか再度確認してください。 


♦印刷結果に満足でをない 

C 最をまで印刷でをない 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ベージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


JK - ドデイスクの空を容量が不足して 
いる 


A - ドディスクに十分な空を容量がないときは、不要なファイルを削除し 
て空を容量を増やしてください。 


[プリンタの接続先]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 

①[キャンセ J レ]ポタンをクリックする 
③[インストールの終了]画面で、 [0 K ] 
ボタンをクリックずる 
CD [後了]ボタンをクリックし、 CD - 
ROM を取り出ず 
® プリンタの電源を切る 
( D コンピュータを再起動ずる 
CD 『かんたんスタートガイド』の説明に 
したがって、プリンタドライバをも 
ラー度インストールずる 



インス I ルの途中で巧の画面に進め 
なぐなつた 


困つたとさには 
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印刷されない/巧刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る 


インクタンクがしっかりセットされて フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の 「 PUSH 」 部分を押し 
いない/インクがない て、インクタンクがしっかりセットをれているかどラか確認してくだをい。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがをれていること 
を確認してくださし、。図2のようにオレンジ色の音15分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 



インクがなくなつていた5新しいインクタンクに交換してください。 
^P.40 


プリンタドライバで正しい用紙が選ば プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
れていない イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 

合っているか確認してくだをい。 


プリントヘッドの目づまり/プリント インクタンクにインクが残つていることを確認してください。 

へッドの位置ずれ ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 

て < ださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷ずる」 （ P .4 己） 

♦ インクが正常に出ていない場合 

^「プリントヘッドをクリー ニン グずる」 （ P .48) 

今 「プリントヘッドをリフレッシングずる J ( P •己 0) 

♦へッド位置がずれている場合 

^「プリントヘッド位置を調整ずる J ( P •己 2) 

一度取り巧した保護キャップを再度取り付けると、ゴ S が付着したり空気 
が入つたりしてインクが出なくなることがありまず。 


適切な印刷品位が選択されていない 印刷品質（印刷品位）を「きれい」 （ r 高品位 J ) に設定してくだをい。 

[基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定しまず。 

imuBm 

① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類] 
を選び、[詳細設定]をクリックしまず。 

② スライドパーを使って、[印刷品位]を隔品位]に設定しまず。 


用紙の裏表を間違えている 用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してください。 


CD - R トレイガイドがセットされてい CD - R 1 U 外の用紙に印刷ずる場合は、 CD - R トレイガイドを取り列し 

る （^ P .29)、 プリンタのリセットポタンを押してください。 
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用紙がカールする/インクびにじむ/はがをが巧れる 


薄い用紙を使用している 


写賣や色の濃い給など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、高品 
位専用紙やプロフ I ッシヨナルフォトペー/ (一などの写賣専用紙に印刷ず 
ることをお勧めしまず。 ^ P .19 


濃度を高く設定している 


プリンタドライバで濃度の設定をほく設定してください。 

ルリ化'! 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .23 

② [基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選び、[設定] 
をクリックずる 

感[濃度]のスライドバーをドラッグして調整ずる 
①プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ポップアップメニューか5 [カラーオプション]を選ぶ 
感[濃聞のスライドパーをドラッグして調藝ずる 


給紙□ーラが巧れている 


給紙□ーラをクリーニングしてください。 

^「用紙びうまく送5れない」 （ P . 日 9) 


はがさがカールしている 


はがきを逆向きに ffl ばてカールを直してか5セツトしてください。 


普通紙に印刷ずるとインクがにじむ 


用紙判別機能を使用しない設定にずることで改善される場合がありまず。 
「用紙判別機能が正しく動作していない J (今 P .64) を参照し、用紙判別 
機能を使用しない設定にして印刷し直してくだをい。 


印刷面がこすれる 


適切な用紙を使用していない 


厚い用紙や反りのある用紙を使用してしの:いかどうか確認してくださし、。 

^「使用できない用紙について」 （ P . 目） 

フチなし全面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の EIMI 品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどうか確認してくだをし、。 

^「フチなし全面印刷できる用紙について」 （ P .1 己） 


ぶ参ち 


それでち印刷面びこずれるときには 

厚めの用紙に印刷する場合は、プリントへッドと巧紙の間隔を広げてか5印刷してみてください。 


ififll'iUWLA 


①プリンタドライバの設定を確認する 

^「プリンタドライバの設定画面をスタートメニュー 
か5開く」 ( P .24) 

CD [ユーティリティ]タブをクリックする 
③[特殊設定]をク U ックする 

® [巧紙のこすれを防止ずる]をクリックして、チエツ 
クマークを 付ける 


①[移動]メニューか！5 [アプリケーション]を選び 
©[ユーティリティ] フオルタ‘内の[プ U ントセンター]を 
夕‘ブルク U ックする 

感[名前] けら [900 PD ] を選び、[設定]をク U ックする 
® [製品] けら [900 PD ] を選び、[選択]をク U ックする 
⑥ポップアップメニューか5 [特殊設定]を選ぶ 
愈[巧紙のこすれを防止ずる]をクリックして、チェック 
マークを付ける 


广 

L 


困つたとをには 
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♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 


力ードス□ットを書き込み可能に設定 メモリカードユーティリティまたは BJ ユーティリティを使用して、力一 
している ドス□ットを書き込み巧能モードに設定ずると液晶モニターに「カードス 

□ットが書き込み可能に設定されていまず J が表示をれ印刷びでをなくな 
りまず。カードス□ットの設定を読み取り専用モードに変更してくだをい。 

① プリンタにメモリカードがセットされていないことを確認ずる 

② [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム]を選び、に anonU 川 ities ] - [メモリカードユーティリティ]- 
[ US 日メモリカード設定]の順に選ぶ 

感 [USB メモリカード設定]画面でじ欠へ]ボタンをクリックし、表示 
された画面で[読み取り専用モード]を選ぶ 
® [次へ]ボタンをクリックずる 
⑥[完了]ボタンをクリックずる 

①プリンタにメモリカードがセットされていないことを確認ずる 
⑤限動]メニューか6 [アプリケーシヨン]を還び 、 BJ Utility アイコ 
ンをダブルクリックずる 
感[読み取り専用モード]を選ぶ 
® [ OK ] ボタンをクリックずる 


長い時間、連続印刷しているためプリ 区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って1已分 1 U 上お待ちくだ 

ントへッドが過熱している をい。 

長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷が 
一時的に停止しまずが、しば5くずると印刷が再開されまず。 

[ AliSl プ U ントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温に 
なっている場合があります。 

高精細な写實や給を印刷している 印刷が終わるまでお待ちください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中でず。写真などのデー 
夕は容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったよラに見えまず。 


接続ケープルが長すぎる 已 mly 巧の USB ケーブルを使用してください。 


コンピュータ側のトラプル コンピュータを再起動ずると、トラブルが解消をれることがありまず。 

また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

tyjl'iUMUicI 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .23 

② [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ポタンをクリッ 
クずる 

感[ジョブー覧を表示]ポタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 
Windows Me / 日8をお使いの場合は、削除ずる文:書をクリックし、[プ 
リンタ]メニューか5 [印刷ドキュメントを削除]を選びまず。 

⑥確認メッセージが表示された6、[はい]ボタンをクリックずる 

① [移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ巧の[プリントセンター]をダブルクリッ 
クずる 

感プリンタリストの[ち前]に、表示をれている機種名を夕’プルクリック 
ずる 

® 削除ずる夕書をクリックし、削除アイコン0をクリックずる 


58 



♦用紙びラま < 送 6 れない 

原因 


適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 

^「使巧でさない用紙について」 （ P .9) 

1 1 

1 1 


給紙□ーラがミちれている 


巧の手順で給紙□—ラをクリーニングしてくだをい。 

①電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

⑤ リセットボタンを押し続け、電源ランプび3回点滅したときに離ず 
給紙□ーラび回転します。 

感同様の操作を、あと2回繰り返ず 
(4) A 4 ヴイズの普通紙をセットずる 

⑥ リセットボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離ず 
セットした用紙び給紙され、排紙されます。 

( D 同様の操作を、あと2回程度繰り返ず 


オートシートフィーダに用紙が詰まつ 

次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

た 

①排紙側または給紙側か5引き出しやずいほうに用紙をゆっくり引っ張 
る 


广齊 •用紙び破れてプリンタ内部に残った場合は、フ〇 


d - 1 ントカバーを開けて取0除いてください。 

B このとき、内部の部品には触れないようにしてく 

し ださい。 


mi • 用紙び引き抜けない場合は、電源ボタンを押して 


胃源を母] 0、ち胃胃源を; yiBL て < ださい。ち 
紙び自動的に排出されます。 


⑤フ□ントカパ’一を閉じる 
感用紙をセットし直し、リセットボタンを巧ず 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまり エラー （^ P . 色 0) が解除されない場合には、お買い求めの版 
売店または修理受付窓口にご相談ください。 


フオトペーパーカセツトに用紙が詰 
まつた 


巧の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

①フオトペーパーカセットを取り外ず（今 P .38) 

⑤フオトぺーパーカセットの差込□に用紙がつまっている場合は、ゆっく 
り引っ張って取り除く 


嘯 


•フォトペーパーカセットの差込□から引さ抜けな 
い場合、または用紙び破れてプリンタ内部に残つ 
た場含は、フ□ントカバーを開けて取り除いてく 
ださい。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてく 
ださい。 

• 用紙び引さおけない場合は、電源ボタンを押して 
電源を切り、再度電源を入れ直してください。用 
紙び自動的に排出されます。 

感フォトベーパーカセットか5用紙がはみ出している場合は、セットし直 
ず 

® フォトベーパーカセットをセットずる 
⑥リセットボタンを押ず 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にご相談ください。 


困つたとさには 
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♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起をると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅 

f _ _^繰り返し 


2回 

用紙がない、または CD - R トレイびな 
い/給紙できない 

才ートシートフィーダまたはフオトべーパーカセットに用紙をセットし 
て、リセットボタンを f 甲してくだをい。 

CD - R / DVD - R に印刷する場合は、ディスクがセットされていることを確 
詔し、 CD - R トレイをセットし、リセットボタンを巧してください。 


3回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてリセツトポタンを押してください。 

^ P . 己9 


4回 

インクがない 

リセットボタンを巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行しまず。ただし、 
印刷が終了した6、ずぐにインクタンクを交換してください。インク切れ 
の状態で印刷を続けると、故障の原因になりまず。 


已回 

プリントへッドび装着されていない/ 
プリントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てか5、ヘッド位置を調整してください。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドを取り列し 
て接点部分のミちれを確認し、取り付け直してください。それでもエラーが 
解ミ夫されないときには、プリントへッドが故障している可能性がありまず。 
修理受付窓口にご連結くだをい。 


色回 

CD - R トレイガイドが正しくセットされ 
ていない/ CD - R トレイガイドがセット 
されている 

CD - R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセットボタンを巧してくだ 
をい。"^ P .2 白 

CD - R / DVD - R むがの用紙に印刷ずる場合は、 CD - R トレイガイドを取り 
列し、リセットボタンを巧してください。 ^ P .2 日 


7回 

CD - R または DVD - R がセツトされて 
いない 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
リセットボタンを巧してください。 ^ P .26 


8回 

廃インクタンクが満杯になりそう 

リセットボタンを押してエラーを解除しまず。 

しば5ぐの間は印刷でさまずが、満杯になると印刷でさなぐなりまず。お 
早めに修理受付窓口にご連結ください。 


9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケーブルを抜いてか6、リセットボタンを押し、再度ケー 
プルを接続してくだをい。 

それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続をれている可能性がありまず。 

本プリンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 
ださい。 


























11 回 ♦ A 4 む列の用紙がセットされていまず。 

自動へッド位置調整に失敗した リセットボタンを押してエラーを解除し、 A 4 の用紙をセットしてくだ 

さい。 

♦ インクがなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない」の項目 
を参照して確認してくだをい。 ^ P . 已目 

♦ ノズルが目詰まりしていまず。 

リセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパターンを印 
刷してプリントへッドの状態を確認してくだをい。 ^ P .4 己 

♦ プリンタの排紙口内に強い光が当たっていまず。 

リセットボタンを巧してエラーを解除し、排紙口内に光が当た5ないよ 
ラに調整してください。 

上記の対策をとったあと、再度へッド位置調整を巧ってちエラーが解決を 
れないとをには、リセットボタンを巧してエラーを解除したあと、手動で 
へッド位置調整を巧ってください。手動でのへッドに置調整については、 
『プリンタ活用ガイド』の「困ったときには J の「電源ランプがオレンジ色 
に点滅している」を参照してくだをい。 


ぶ参ち 

電源ランプびオレンジちと緑色に空互に点滅したときは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性げあります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグをおいてください。1日分程度放置してか！5、再度プリンタの電源を入れ直してみてく 
ださい。それでも回復しない場合は、お買いホめの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 

♦画面にメッセージび表巧されている 


USBnnn への 1" 書込みエラー/出カエラ ー J び表示されている 


原因 


•加 iiy 巧 A 


プリンタの準備びできていない 


電源ランプが点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 


用紙がセツトされていない 

用紙をセットして、リセットボタンを押してください。 


用紙なしエラーが一定時間 1 U 上放置されるとメッセージが表示されること 


がありまず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタ フエー スが異なつている 


プリンタポートの設定を確認してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く 

② [ポート]タブ（または[詳細設定]タブ）をクリックし、印刷ずる 
ポートで USBnnn (Canon PIXUS 900 PD ) または USBPRNnn 
(Canon PIXUS 900 PD ) (n は数字）を選ぶ 
















プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータが USB ケーブルでしっかり接続をれていること 
を確認してください。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 US 巨八プなどを使用している場合は、それ 

5を列してプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 
くだをい。正常に印刷される場合は、中継機、が付けバッファ、 USB 
八ブの販売元にご相談ください。 

♦ ケープルに不具合があることも考え6れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタポートの異常 

プリンタポートの状態を確認してください。 

①[マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]を選ぶ 

⑤[八ードウ エア] シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、山 SB 
(Universal Serial Bus) コント□—ラ]をクリックしたあと、 [USB 
印刷サポート]を夕’プルクリックずる 

それ(外の Windows をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]シー 
卜で[ユニバーサルシ U アルバスコント □— ラ]をクリックしたあと、 

に anon PIXUS 900 PD ] をダブルク U ックしてください。 

感[き腳シートにデバイスの異常に関ずる記述が表示されているか確認 
ずる 


プリンタドライ/ (が正しくインストー 
ルをれていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

① [スタート]メニューか6 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 
ム])、に anon PIXUS 900 PD] の順にクリックし、[アンインス! -- 
ル]を選ぶ 

② 画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールしてください。 


(mnmm CD - R 印刷に関するエラーび表示されている ) 

原因 ■加曲ぷ— 

CD-R トレイまたは CD-R/DVD-R が 
セツトされていない 

CD-R トレイ、 CD-R/DVD-R を正しく取り付け、 U セットボタンを押し 
てください。 ^P.2 巨 


CD-R/DVD-R が正しく認識されない 

CD-R/DVD-R によっては正しく認識をれないものがありまず。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]でに D-R 印刷時にプリンタ 
プルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チ王ックマークを巧して 
印刷してぐだをい。 

印刷が終わった5、 [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークががれていると、 CD-R/DVD-R がセットをれていなくて 
も印刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイがミちれるのを防ぐことがでをまず。 


62 




CD-R トレイがつまった 


CD-R トレイびつまった場合は、巧の手順にしたがってセットし直してく 
ださい 

ぶを* CD-R トレイガイドは取り外さないでください。 CD-R トレイ 
& び引さ出せな< な0ます。 

① CD-R トレイをゆっくり引き出ず 

CD-R トレイが引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、 
再度電源を入れ直してくだをい。 CD-R トレイが自動阿こ排出されまず。 

② CD-R トレイをセットし直し、リセットボタンを f 甲ず 


CD-R トレイガイドが正しくセットさ CD-R トレイガイドを正しく取り付け、リセットボタンを巧してくだをい。 

れていない ^ P.26 


印刷中に CD-R トレイガイドがセット 
された/取りがをれた 


CD-R トレイガイドを取り巧し、リセットボタンを押してか!5、印刷し直 
して<ださい。今 P.2 日 

CD-R トレイガイドを取り付け、リセットボタンを押してか5、印刷し直 
して<ださい。今 P.26 


フチなしを面巧刷に関するエラーび表巧されている 


フチなし全面印刷に対応した用紙び選 
ばれていない 


プリンタドライバの[基本設定]シート （Windows)、 またはプリントダイ 
ア□グ ( Macintosh) の[用紙の種類]で、フチなし全面印刷に対応して 
いる用紙か確認してください。 ^P.1 己 

用紙の種類が正しく設定されていてもエラーが表示される場合は、 r 用紙判 
別機能が正しく動作していない J P.64) を参照して、用紙判別機能を 
使用しない設定にしてか!5、用紙の種類を設定して印刷し直してくださし、。 


フオトペーパーカセツトに関するエラーび表巧されている 


用紙がセツトされていない 


フォトペーパーカセットに用紙がセットされ、ダイヤルが左いっぱいまで 
回されていることを確認して、リセットボタンを巧してくだをい。 

用紙のセット方法については、「フォトぺーパーカセットを使用ずるには J 
P.36) を参照してください。 

ぶを* 才ートシートフィーダか5印刷する場合は、フォトぺーパーカ 
& セットのダイヤルをちにいっぱいまで回し、オートシート 

フィーダに正しいヴイズの用紙をセツトしてくださし、。 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 


アプリケーションソフトの用紙ヴイズを確認してください。 

次に、プ U ンタドライバの[ページ設定]シート （Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （Macintosh) で[用紙ヴイズ]の設定を確認し、 
印刷する用紙と同じヴイズに設定してください。 

ぶ h * 才ートシートフィーダか5印刷する場合は、フォトぺーパーカ 
も セットのダイヤルをちにいっぱいまで回し、オートシート 

フィーダに正しいヴイズの用紙をセットしてください。 


Y 

L 


困つたとさには 
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用紙判別機能に関するエラーび表示されている 


用紙が正しく判別でをない/用紙判別 そのまま印刷を続けると、十分な印刷品位が得5れない場合がありまず。 
機能が正しく動作していない しりたん印刷を中止し、用紙が正しくセットをれていることを確認してく 

ださい。 

用紙を正しくセットし直してもエラーが表示される場合は、その他のプリ 
ンタの機能は通常どおり使用でをるので、用紙判別機能を使用しない設定 
にして印刷し直してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く 

② [ユーティリティ]シートの[特殊設定]をクリックずる 

感[用紙の種類を判別する]をクリックし、チェックマークをがず 
® [送信]をクリックしてか6、 [0K] をクリックずる 
⑥[基本設定]シートの[用紙の種類]か目正しい用紙を選択し、 [0K] 
をクリックずる 
(D 印刷をやり直ず 

lYimsmn 

① BJ Printer Utility を表示ずる 

⑤ プルダウンメニューか6 [特殊設定]を選ぶ 

感[用紙種類を判別ずる]をクリックし、チ王ックマークを外す 
® [送信]をクリックしてか6、[実行]をクリックずる 

⑥ [プリント]ダイア□グを表示ずる 

(D [用紙の種類]か5正しい用紙を選択し、[プリント]をクリックずる 



プリンタの準備びできていない 電源ランプが点灯していることを確認してください。 


電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点！打に変わるまでお待ちください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 プリンタとコンピュータび USB ケーブルでしっかり接続されていることを 
されていない 確認してくだをい。 

♦ USB 八ブなどを使用している場合は、それ5を外してプリンタとコン 
ピュータを直接接続してか5印刷してみてくださしV正常に印刷される 
場合は、 USB； Vプの販売元にご相談ください。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え6れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタセンターのプリントリストに ①[移動]メニューか6 [アプリケーシヨン]を選ぶ 

お使いのプリンタるが表示をれていな②[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリントセンター]をダブルクリッ 

し1 クずる 

感プリンタリストに[目 OOPD] が表示されていることを確認ずる 

表示をれていない場合は、プリンタドライバを再度インストールし直し 
てぐださい。 

夕参ち 

拉上の対処方法にしたがって操作しても解ミ夫しない場合は、不必要な機能拡張書類やコント□ールパネル書類を外して 
印刷してみて < ださい。 
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印刷中に CD-R トレイガイドが取りが 

CD-R トレイガイドを取り付け、プリンタのリセツトボタンを押してか5、 

された 

印刷し直してください。 ^P.2 目 


acintosh 


acintosh 


困つたとをには 
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r エラー番号：* 18 百 6 J (* は英字） が表巧されている 



印刷中に CD-R トレイガイドがセット 
された 

CD-R トレイガイドを取り列し、プリンタのリセットボタンを押してか5、 
印刷し直してください。 ^P.29 


fwi^iacinto^ 

r エラーま号：* 2500 J (* は英字） び表示されている ) 


自動へッド位置調整に失敗した 

「電源ランプがオレンジ色に点滅している J の「11回自動ヘッド位置調藝 
に失敗した J にしたがって、対処してください。 ^P.61 










プ U ンタドライ/ V をインストールずる 
(Mac OS 8.6-9 .X をお使いの場を) 

Mac OS X m (Mac OS 8.6-9. X ) をお使いの場合は、む下の手順に従ってプ 
リンタドライバをインス I -ールしてください。 


プリンタドライバをインストールする 


1 コンピュータの電源を入れて、 Mac QS を起動する 

2 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

自動的にフオルダび開をます。開かない場合はデスクトップ上の CD - ROM アイコンを夕‘ 
ブルク U ックします。 

3プリンタドライバをインストールする 

〇 [Mac OS 狂巨-日. X] フオルダを夕‘ブルク U ックし、[プ U ンタドライバ]フオルダを 
夕‘ブルク IJ ックします。 

Q [インス!ラ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

0使用許諾契約の画面び表示された5、内容をよく読んで[同意]をク U ックします。 

〇 [インス!ラ]画面び表示された5、[インストール]をク U ックします。 

0ほかのアプ U ケーシヨンを終了するかどうかを確認する画面び表示された5、[続け 
る]をク IJ ックします。 

0インストール完了の画面び表示された5、[再起動]をク U ックします。 

4 BJ ユーテイリテイをインストールする 

〇 [Mac OS 狂巨-日. X] フオルダを夕‘ブルク U ックし、開いたフオルダの [ BJ ユーテイ 
IJ テイ]フオルダを夕‘ブルク IJ ックします。 

〇 [BJ Installer ] を夕‘ブルク U ックします。 

じ(降は画面の指示にしたびってください。 


参考 

アブ u ケーシヨンソフトをインストールずるには 

① [Mac OS 8.6-9. X ] フォルダをダブルク U ックし、開いたフォルダの[アプリケーション]をダブルクリッ 
クしまず。 

② インス!ルずるアプ IJ ケーションソフトのフォルダをダブルク U ックし、開いたフォルダのインス!ラ 
をダブルク U ックしまず。 

な降は画面の指をにしたびってください。 

セレクタでプ II ンタを選択する 

〇 [アップル]メニューか5、[セレクタ]を選びます。 

Q [セレクタ]画面で円 XUS 日00 PD アイコンをク U ックし、接続先に[日00 PD ] び 
表/予されていることを確認してください。 

0 [セレクタ]を閉じます。 

ぶ参ち 

されいに印刷ずるためには、プ U ントへッドの位置を調整する必要びあります。 

プ U ントへッド位置の調整について詳しくは 『Mac 日 S 9プリンタドライバカ‘イド』を参照してください。 




『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活巧方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 
方法について、詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ U ンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 




1ほ用説明書を表巧する 

〇『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、プ U ンタドライバをインス!ルす 
ると、『プ IJ ンタ活用ガイド』、『アプ IJ ケーシヨンガイド』ちインス!ルされます。 
画面に表示されているショートカツトアイコンをダブルク IJ ックしてください。 



m 



『プリンタま用ガイド』を表示ずるとをに 
ダブルク U ックしまず。 


『アプリケーシヨンガイド』を表示ずると 
きにダブルク U ックしまず。 


夕参ち 

♦ [スタート]メニューか5表をするときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、[円 XUS 9日日 PD ガイド]-[プリンタ活用ガイド]([アプ U ケーションガイド]) 
の順に還びます。 

♦ インス!-ールした『プリンタ活用ガイド』や『アプ U ケーションガイド』を削除するときは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])、 [PIXUS 900 PD ガイド]- 
[アンインス!-ール]の順に選びます。 

インス I -ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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1 『プリンタミき用ガイド』を表示する 

〇『プ IJ ンタソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
しば5くすると、 CD - ROM のフオルダび開をます。 
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『プリンタ活用ガイド』総目巧 


『プ U ンタ活用ガイド』では、じ(下の内容について説明しています。 


このマニュアルのほいかた 


マニュアルの読みかた 


便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減日し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 

画像の輪郭をなめ6かに印刷したい 

•'，."化 ■! 

用紙サイズに合わせて自動のに拡大/縮か印刷し 
たい 

拡大/縮小率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷したい 

1ページの原稿を指を枚数に化大して印刷したい 
■，ル"化 ■! 

複数ページの原稿を冊テに綴じ5れるように印 
刷したい 

両面に印刷したい 

■，•'，•"化 ■! 

スタンプを印刷したい 


背景に模様を付けて印刷したい 
イラスト風に印刷したい 
1色の濃淡だけで印刷したい 
白黒で印刷したい 
印刷ずる順番を変えたい 
定型かの用紙に印刷したい 
印刷ずるときの動作音を静かにしたい 
プリンタドライバの設定を登録したい 

プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろう 

付 

オリジナル T シャツを作ろう 録 

年賀状ゃ挨按状を作ろ5 
フオトシールを作ろう 

いろいろな用紙に印刷してみよラ 

使用できる用紙のサイズと種類 
プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR-101 
プ□フェッシヨナルフオトカード PC-101 
プ□フェッシヨナルフオトはがを PH-101 
スーパーフオトぺーパー SP-101 
スーパーフオトぺーパー • シルキー SG-1 01 
マツトフオトペーパー MP-101 
キヤノン 光 ミ 尺紙 GP-401 
フオト 光 ミ 尺八ガキ KH-201N 
エコノミーフオトぺーパー EC-101 
高品位専用紙 HR-101S 
T シャツ転写紙 TR-301 
0HP フイルム CF-102 
封筒 
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プリンタのが況を確認しよ5 


役立ご情浦 


BJ ステータスモニタの機能 


lacintosh 


プリントセンターとは 

困つたとをには 

プリンタドライバがインス I 'ールでをない 

をれいに印刷でさない 

印刷が始ま5ない/途中で止まる 

用紙が正しく送ちれない/用紙がつまる 

電源ランプびオレンジ色に点滅している 

画面にエラーメッセージび表示されている 

液晶モニターにエラーメ ッセー ジが表示されて 
いる 

フォトビューワ使用中にエラーが表示されている 
デジタルカメラか6うまく印刷できない 
CD - R トレイガイドか6うまく印刷でをない 
フォトぺーバーカセットか6うまく印刷できない 

ル "‘ M 

Windows をお使いのちへ 


印刷できる節囲 
■，ルリ化'! 

メモリカードユーテイリテイを使う 


lacintosh 


BJ Utility を使5 

不要になったドライバを削除ずる 

最新のプリンタドライバを入手ずる 

『プリンタ活用ガイド』を削除ずる 
プリンタの移送について 

プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ぺージ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーティリティ]シート 


lacintosh 


プリンタドライバの設定画面 

ページ属性（ページ設定ダイア□グ） 

カスタム用紙サイズ（ページ設定ダイア□グ) 
一覧（ページ設定ダイア□グ） 

印刷部数と印刷ページ（プリントダイア□グ) 
レイアウト（プ U ントダイア□グ） 

出カオプション（プ U ントダイア□グ） 

品位と巧紙の種類（プリントダイア□グ） 
カラーオプション（プ U ントダイア□グ） 
特殊効果（プ U ントダイア□グ） 

フチなし全面印刷（プ U ントダイア□グ） 

一覧（プリントダイア□グ） 



acintosh 


BJ Printer Utility 


クリーニング 
テストプリント 
インク情報 
サイレント設定 
特殊設定 

索引 
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仕様 


プ U ンタ本付： 

印刷お原度 

最高48 日日* (横）X120日（縦） dpi 

*最ル1/4800インチのドット（インク澈間隔で印刷しまず。 

印刷速度 

ブラック印刷 

最高速（カスタム設定已 ） ： 8 ppm 
標準 ： 3.已 ppm 

カラー印刷 

最高速（カスタム設定已 ） ： 7 ppm 
標準 : 2.5 ppm 

弊社標準 J くターンにて測定 

印字お 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21 6.0 mm) 

動作モード 

巳 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

248 KB 

インタフエース 

USB/ カメラ接続部 

動作音 

約4已 dB(A) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

、'豆# •ちで)〜 3*^ で 

湿度：1 0%RH 〜 90%RH (ただし、結露がないこと） 

巧を垣境 

''豆#.。で〜4。で 

湿度：日％ RH 〜 95%RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/60 Hz 

消費電力 

待機時：約3 W 
印刷時：約30 W 

電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完をに電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

ホち 

433 mm (横） x 300 mm (奥行き） x 194 mm (高さ） 

用紙ヴポートと排紙トレイを除く 

重量 

本体約日.日 kg 

プリントへジド 

ブラック：ノズル数2已日 （128X 2) (己00 dpi ) 

カラー:ノズル数 (128 X 2) X 已（日00 dpi) 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数： 。 

ブラックインクタンク （BCI-6BK) 約己40枚1約己40枚2 

シアンインクタンク （BCI- 日 C) 約780枚2 

マゼンタインクタンク （BCI-6M) 約己80枚で 

イエ□—インクタンク （BCI-6Y) 約3日0枚で 

フォトシアンインクタンク （BCI-6PC Photo) 約410枚で 

フォトマゼンタインクタンク (BCI-6PM Photo ) 約2日0枚*己 

*1Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準バターン J 1を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 ISO JIS-SCID No.5 を皆通紙に印刷した 
楊合 

巧応記録巧が 

コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、 SD メモ U —力ード、マ 
ルチメディアカード（その他のメモリーカードは上記のメモ U— カードと互換性のあるアダ 
プタを使用してお使いいただくことができます。） 

巧応記録フォーマット 

JPEG (DCF/CIFF/Exif2.2L；rF/J 円 F)、TIFF (Exif 準拠)、 DPOP 対応 

*VeM. □日準拠（インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、日付印刷、画像番号 
印刷対応） 



キヤノン "Bubble Jet Direct " プリント 

巧応用紙 

L 判 （ PR -101 L / SP -101 L )、2 L 判 （ PR -101 2 L / SP -1 日1 2 L )、 はがきサイズ 
( PH -101 X A 4 サイズ （ PR -101/ SP -101 A 4)、 力ードサイズ （ PC -101 C ) 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：1已〜3日面 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP 0 F プリント：標準/インデックス） 

補正お能 

自動に xif 2.2 : Exif Print 、 Exif 2.1 :補正なし） 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定でき（日付、画像番号）印刷 


プリンタドライバの動作居境 




参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 び動作する〕ンピユータ 
参 USB * インタ フエー ス 
参 CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要な A — ドディスクの空き容量卜時的に使用ずる領域を含む） 


Windows XP/Windows 2000 : 7己 MB 
Windows Me/Windows 98 : 40 MB 


(電子マニュアル容量含む) 


acintosh 


^Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 のいずれかがプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保話びされて 
いまず。 （ Windows 日8 iU 降がプレインストールされているコンピュータか5 Windows 
XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードした〕ンピュータも含む） 

♦ 本プリンタをネットワーク機として使用する場合 


参 USB インタフエースを標準搭載し 、 Mac 0 S 8.6 〜 9. X または Mac 0 SX V. 10.2.1 
L ソ上び勤作ずる Macintosh シリーズコンピユータ 
♦ インストール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 
Mac OS Xv .10.2.1 L ソ上：1 10 MB 


Mac OS 8.6 〜 9 .x : 4 日 MB 


Mac OS X をお使いの場合、しソ下の機能、アプリケーションソフトには対応していません。 
参両面印刷 

♦ オートフオトパーフてクト機能 
参 3 D-PhotoPrint 


電子マニュアルの動作垣境 


♦ Pentium ®? 已 MHz 相当し U 上の CPU ( Pentium ® 1 33 MHzULh を推奨) 

♦ 2倍速似上の CD - ROM ドライブ （4 倍速凹上を推巽） 

♦ Microsoft ® Internet Explorer 5.0 じ Lb 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリヴイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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■推奨する印刷用 CD - R / DVD - R について 


メーカー ち 

品ま 

♦ CD-R 

太陽誘電 

CDR-80SPYN 

CDR-80SPY10PN 

CDR-80SPYS 巳 N 

CD-80SWPY20SN 

CDR-80WPYN 

CDR-80WPY10PN 

CDR80WPYS 巨 N 

CDR80WPY1 日 M 巨 N 

CDR-80WPY10PR 

CDR-74WPYN 

CDR-74WPY10PN 

CDR74WPYS 巨 N 

CDR74SPYS 巨 N 

CDR-80WPY20SV 

CDR-80SWPY20SV 

CDR-80SPY10PV 

CDR-80WPY10PV 

CDR74WPY10PV 

CDR80WPY10M 己 V 

CDR80SPY10M 巨 V 

CDR80WPY30M 巨 V 

日立マクセル 

CDR 700 .PW1P10S 

CDR6 已 0.PW1P10S 

CDR 700 S.PWIPIOS 

CDR 700 S.PW1P20S 

CDR 700 S.PW 已 OSP 

CDR650S.PW1P10P 

CDR6 百 0S.PW50SP 

CDR 700 S.PS1P10S 

CDR650S.PS1P10S 

TDK 

CD-R74TWS 

CD-R80TWS 

CD-R74TWX10S 

CD-R80TWX10S 

CD-R74TWX20S 

CD-R80TWX20S 

CD-R80TWX30PS 

CD-R74TWX 已日 PS 

CD-R80TWX 已 OPS 

CD-RXA74PWN 

CD-RXA80PWN 

CD-RXA74PWX 已 N 

CD-RXA80PWX 曰 N 



FUJIFILM 

CD-RW 邑已 0PR C1P 

CD-R 邑已 OWPE 10P 

CD-R 700 WPE lOP 

CD-R 650WPE 20P 

CD-R 700 WPE 20P 

CD-R 6 己 OWPE 已〇 

CD-R 700 WPE 已〇 

CD-R 6 已〇 lOP CVM 

CD-R 700 1OP CVM 

CD-R 650 20P CVM 

CD-R 700 20P CVM 


AXIA 

ACD-R WP74B 

ACD-R BL 74 己 

ACD-R GR 74 己 

ACD-R PK74 巨 

ACD-R RG 74B 

ACD-R WP 80 巨 

ACD-R 巳 L80 巨 

ACD-R GR 80 巨 

ACD-R PK 80 己 

ACD-R RG 80 巳 

ACD-R MIXK 74X3 巨 

ACD-R MIXD 74X3 巨 

ACD-R MIXK 80X3B 

ACD-R MIXD 80X3 巨 

ACD-R MIX 74X5 己 

ACD-R MIXK 74X 己巳 

ACD-R MIXD 74X 已巨 

ACD-R MIX 80X5 己 

ACD-R MIXK 8 日 X 己巳 

ACD-R MIXD SOX 已巨 

ACD-R MIX 74X10 巨 

ACD-R MIX 80X1 OB 



• DVD-R 

日立マクセル 

DR47PW.1P 已 S 

DR-V47PW.1P5S 

DR47PW 巨 . IP 

DR47PW 巨 . 1P5S 

DR120PW.1P 

DR120PW.1P5S 

DR120PW.1P10S 



FUJIFILM 

VDRP12 日 CX 已 M 

VDRP120C WTX 已 

DDRP47C SL 

DDRP47C 巨 L 

DDRP47C WT 

DDRP47CX 曰 M 

DDRP47CX5M4X 

DDRP47CX 已 WT4X 

DDRP47CX10M4X 

DDRP47CX10WT4X 



推巽する CD-R や DVD-R の情報は、不定期に更新されます。 

また推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

最新情報については http://cweb.canon.jp/bj7support をご覧ください。 




お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとをには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プリンタのが障の場さは 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近 < の 
修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サポー トのご 塞 巧 J をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの巧題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライバのインス!■'ールを問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやコンピユータシステム （0 S 、 
メモ1」、八ードディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え己れます。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメーカーとご柏談ください。 



ンソフトの問題のようだけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起さるトラ 
スレは、プリンタドライバを最新のパ'-ジヨ 
ンにノ くージヨンアツプすると問題が觸ミ夫する 
場合があります。また、アプ1」ケーシヨンソ 
フト固ちの問題と考え5れまず。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご柏談ください。 


プ U ンタドライ/ K の !(-ジョンアツプのろま 

は、月 IJ 紙の r 最新プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センター 巧 1 〇已 70 — 01— 9000 
全国巧通電話番号 。商品該当番号： 【41】 


修理の依巧方ミ去にごいて 


キヤノン ホー ムぺ ージ 
http://canon.jp/support 


• 修理窓□へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込みください。 

• 修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさのお包材をご利 
巧ください。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタ 
つかないよラにしっかりとお包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保ずサービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有 
期間は、製品の製造巧ち切りを7年間でず。 
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参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon . jp/PIXUS 

新製品情報、 Q & A 、 を種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供ております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


♦おを巧相談センター 

PIXUS ’ BJ プリンタに関するご質問•ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話香号 爲 0570 -0 卜9000 

【受付日寺間】〈平日>9:00〜20:00、〈±日ネぷ日〉10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く) 


※自動車電話 - PHS をご使用の方、;毎夕げらご利用のモ、ナビダイヤルをご利用いただけなし、方は 043-211-9330 をご利用くださし、。 
※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、 U 下のものです。 


6 


6 

Black 


Yellow 


BCI-6BK BCI-6Y 


6 


直 

BCI-6C 


6 


6 

PhotoMagenta 


PhotoCyan 


BCI-6PM BCI-6PC 


※インクタンクの交換については、40ぺージをお読みください。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧ね5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162桑/通貨及話券模造取締法第1条、第2桑等 

m 巧生紙を使用しています。 

Cation 


QA7-2780-V01 


©CANON INC. 2003 


PRINTED IN THAILAND 

















